


Sichere Gerustunterstiitzungen in Kessel-
anlagen

Eine sichere und glnstig zu installierende
Begehungsmdoglichkeit der Feuerrdume der Kessel
in den Kraftwerk- und Mullverbrennungsanlagen bei
der Wartung ist von grof3er Bedeutung.

HiLux5 ist Lieferant von Unterstiitzungsbdden
fir Geriste in Kesselanlagen. Wir versorgen den

Geristunterstiitzungen fur lhre Anlage.

Vorteile:

%o Verbesserung und Ausbau der Sicherheit durch
Einsatz eines Abfangsicherheitsbodens unter denp
Gesamtgerust. Es ermoglicht ein gleichzeitiges
Arbeiten, sowohl am Kesselboden als auch
an der Kesselwand;

%o Kurzung der Bauzeiten fiir das Aufbauen und
Abbauen der Geruste;

%0 Geeignet Innerhalb und Auf3erhalb des Kessels;

%0 Wegen Standardisierung keine zusatzliche
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%o Sichere von Statik (SCIA) ermittelter Unterstuit-
zungkonstruktionen;

%0 3D-modellierung in SolidWorks.
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HiLux5 verfugt Uber Basiskenntnisse der Gerust-
bautechnik. Entsprechend lhrem Bedarf und
Wunsch bieten wir die erforderlichen Berechnung
an und unterstitzen Sie bei der Beschaffung und
Anpassungen der Geruste.

Gewinner 2010:

Interesse?

Sind Sie interessiert an einer unabhangigen
Beratung, Berechnung, Montage oder Projekt
Unterstiitzung, dann bitten wir Sie sich in
Verbindung zu setzen mit

Herrn Hennie Vollenbroek,

Manager Engineering/Service Specialist:
+31(0)6-13877155 oder
hvollenbroek@hilux5.com

Engineering, Advice & Project Support, Boilers & Furnaces




